
HOJA TECNICA DE PRODUCTOATRAPA POLVO

ESPECIFICACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Utilizando un atomizador, aplique producto sin diluir sobre la mecha o mopa limpia a utilizar, enrolle la mecha/mopa 
y déjela reposar de 6 a 12 horas antes de su uso, luego instale la mopa o trapeador y ejecute las tareas del día. Al 
final de cada uso, sacuda, cepille o aspire la mopa o mecha, repita esto hasta por una semana, luego lávela y 
reinicie el procedimiento. Las cantidades recomendadas son las siguientes:

Area de Trapeador  Cantidad de Producto Necesaria
24 "    3-4 onzas (90-120 mililitros) por trapeador
36 "    5-6 oz (150-180 ml) por trapeador
48 "    7-8 onzas (210-240 ml) por trapeador

Nota: Las diluciones sugeridas pueden variar de acuerdo a la industria, normas del país o requerimientos del 
cliente.

* Vea la instrucciones de la etiqueta y el MSDS para uso completo.

Este tratamiento de trapeado en seco está diseñado para recoger y retener el polvo de todos los pisos con 
acabado. Está hecho a base de agua así que no deja capa aceitosa que opaque los pisos. Los ingredientes 
especialmente formulados inhiben la formación de bacterias y hongos en las fibras del trapeador. Cuando el 
trapeador sucio se lava, el polvo y tierra recolectados se remueven fácilmente y el trapeador está listo para volver 
a dar tratamiento.

* Las tolerancias son tipicas y están sujetas a las tolerancias usuales de la fabricación.

DESCRIPCION

No contiene destilados de petróleo que opaquen a los pisos o dejen una capa aceitosa.
Úselo en todos los pisos con acabado, incluyendo madera, piedra y superficies sintéticas.
Contiene ingredientes que retardan el crecimiento de bacteria y hongos.
Los trapeadores sucios liberan todo el polvo y la suciedad cuando se lavan.

•
•
•
•

Tipo.............Tratamiento de Trapeador a base de Glicol
Forma.................................................................Liquido
Olor...........................................................Característico
Color.....................................................Emulsión blanca

 

pH.......................................................................5.7- 6.3
Activos..................................................................> 10%
Antideslizante
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