
HOJA TECNICA DE PRODUCTOLUBRICANTE GRADO ALIMENTICIO

ESPECIFICACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Es un líquido aceitoso transparente esencialmente sin olor y sin sabor. Se puede utilizar en una variedad de 
aplicaciones relacionadas con la industria de alimentos. Se obtiene a partir del petróleo a través de varias etapas 
de refinación.

Este producto se utiliza para lubricar todas las superficies, equipos, mesas de trabajo y de corte, carretes, bandas, 
ganchos y otros, que intervienen de forma directa en los procesos de producción de alimentos. Estos equipos se 
lubrican después de los procesos de limpieza cuando se utilizan productos alcalinos y ácidos o cuando se requiere 
lubricar una parte específica.

Este producto se usa de forma directa, no se diluye, no se debe mezclar con otras sustancias. Enjuague si es 
necesario.

Nota: Las diluciones sugeridas pueden variar de acuerdo a la industria, normas del país o requerimientos del 
cliente.

* Vea la instrucciones de la etiqueta y el MSDS para uso completo.

* Las tolerancias son tipicas y están sujetas a las tolerancias usuales de la fabricación.

DESCRIPCION

Estado Físico......................................................Líquido
Olor.........................................................................Leve
Color..................................................................Incoloro
Solubilidad en Agua...................................Despreciable

pH............................................................................N.A.
Gravedad Específica.....................................0.83-0.875

Restaurante Munich 1 c. al lago, 3 1/2 c. abajo M/D, Managua, Nicaragua.
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Lubricante para plantas de proceso de alimentos
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