
HOJA TECNICA DE PRODUCTOACEROX 88

ESPECIFICACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Utilice el producto sin diluir para remover residuos vegetales difíciles. Se obtienen mejores resultados a bajas 
temperaturas. Si se aplica por aspersión o espumado se recomienda utilizar equipo de protección contra ácidos y 
mascarilla. Aplique una solución de 18 a 25 onzas (535 - 740 ml) por galón de agua, para limpieza de acero 
inoxidable, deje reposar de 10 a 30 minutos y posteriormente realice acción mecánica. No mezclar con cloro. 
Siempre requiere enjuague con agua potable para superficies de contacto con alimentos.

Solo utilice diluido y en área ventilada sobre bronce, latón y cobre. No se utilice concentrado sobre metales suaves. 
Mezclarlo únicamente con agua. Requiere enjuague con agua potable.

* Vea la instrucciones de la etiqueta y el MSDS para uso completo.

Es un limpiador líquido concentrado con ácido nítrico de baja espuma. Adecuado para remover sarro, oxido, 
residuos vegetales, residuos de maíz, residuos minerales y otros depósitos orgánicos que se forman en los 
procesos alimenticios. Tolera el agua dura, se enjuaga fácilmente y es seguro en acero inoxidable y aluminio, 
pasiva equipos nuevos de acero inoxidable. 

* Las tolerancias son tipicas y están sujetas a las tolerancias usuales de la fabricación.

DESCRIPCION

Requiere de enjuague con agua potable en superficies que están en contacto con alimentos
Se enjuaga fácilmente
Pasiva al acero inoxidable
Seguro en acero inoxidable y aluminio
Se enjuaga completa y rápidamente, no deja película
Limpia efectivamente equipos de aluminio en procesadoras de productos del mar

•
•
•
•
•
•

Forma.................................................................Líquido
Olor...........................................................Característico
Color.........................................................Azul / Celeste
Solubilidad......................................................Completa
Generación de espuma...........................................Baja

Enjuague........................................................Excelente
Tolerancia al agua dura.......................................Estable
Biodegradable.............................................................Si
pH.......................................................................0.0- 2.0

Limpiador liquido desincrustante y renovador de superficies de acero inoxidable y aluminio 
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